






CiÊnieniowy uk∏ad ch∏o-
dzenia silnika. Wymieniç
ewentualnie korek na inny,

tylko oryginalny, poniewa˝ skutecz-
noÊç uk∏adu znacznie si´ zmniejszy.

P¸YN CH¸ODZÑCY SILNIK 
(rys. 10)

Gdy silnik jest goràcy, nie
odkr´caç korka z zbiornika
wyrównawczego: niebez-

pieczeƒstwo oparzeƒ.

Poziom p∏ynu ch∏odzàcego w zbiorni-
ku wyrównawczym sprawdzaç, przy
zimnym silniku w samochodzie stojà-
cym na p∏askiej powierzchni. Poziom
musi zawieraç si´ pomi´dzy znakami
MIN i MAX widocznymi na zbiorniku
wyrównawczym.

Je˝eli poziom jest za niski, odkr´ciç
korek A z zbiornika wyrównawczego
i wlaç wolno poprzez otwór zbiornika
mieszank´ sk∏adajàcà si´ z 50% wody

destylowanej i 50% p∏ynu Paraflu11 FL
Group do osiàgni´cia znaku MAX. Ta
mieszanka nie zamarza w temperatu-
rze do -35ºC.

194

rys. 10

L0
B

01
59

b

rys. 8 - Wersje 2.2 JTD

L0
B

01
63

b



195

P¸YN SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ -SZYBY TYLNEJ 
– SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW (gdzie przewidziano – rys. 11)

Zdjàç korek A i sprawdziç wzrokowo
poziom p∏ynu w zbiorniku.

Aby uzupe∏niç poziom p∏ynu w zbior-
niku, u˝yç mieszanki wody i p∏ynu TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35 w
nast´pujàcych proporcjach:

– 30% TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 i 70% wody destylowanej w 
lecie;

– 50% TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 i 50% wody destylowanej w 
zimie;

– w przypadku temperatur poni˝ej -
20 ºC stosowaç czysty p∏yn TUTELA
PROFESSIONAL SC 35.

Nie jechaç z pustym zbior-
nikiem p∏ynu do spryski-
waczy: dzia∏anie spryski-

waczy szyb jest bardzo wa˝ne, po-
niewa˝ poprawia widocznoÊç.

Niektóre dodatki do p∏y-
nu do spryskiwaczy szyb
dost´pnego na rynku sà ∏a-

two palne. Poniewa˝ w komorze sil-
nika znajdujà si´ goràce elementy,
uwa˝aç, aby nie polaç ich p∏ynem.

P¸YN UK¸ADU 
KIEROWNICZEGO 
ZE WSPOMAGANIEM (rys. 12)

Sprawdzaç, czy poziom p∏ynu w
zbiorniku znajduje si´ w pobli˝u znaku
MAX si´ na zbiorniku.

T´ operacj´ wykonywaç, gdy samo-
chód stoi na poziomym pod∏o˝u, przy
wy∏àczonym i zimnym silniku.

Aby nie uszkodziç silnika
pompy spryskiwaczy, nie
w∏àczaç spryskiwaczy szyb

gdy nie ma p∏ynu w zbiorniku.

rys. 11
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Je˝eli poziom oleju znajduje si´ poni-
˝ej wymaganego, uzupe∏niç go do pra-
wid∏owego, u˝ywajàc wy∏àcznie pro-
duktów o tych samych charakterysty-
kach. Nale˝y:

– przy pracujàcym silniku skr´ciç do
oporu ko∏o kierownicy w prawo i w le-
wo. A nast´pnie ustawiç kierownic´ w
po∏o˝eniu centralnym,

– otworzyç korek A i odczekaç, a˝
poziom w zbiorniku ustabilizuje si´,

– uzupe∏niç poziom p∏ynu do znaku
MAX, a nast´pnie wkr´ciç korek.

Zwróciç szczególnà uwa-
g´ przy wlewaniu p∏ynu do
zbiornika uk∏adu wspoma-

gania kierownicy, gdy˝ jest on ∏atwo
palny i mo˝e spowodowaç po˝ar
w kontakcie z goràcymi elementa-
mi silnika.

P¸YN 
HAMULCOWY I SPRZ¢G¸A 
HYDRAULICZNEGO (rys. 13)

Odkr´ciç korek A i sprawdziç, czy po-
ziom p∏ynu w zbiorniku znajduje si´
w pobli˝u poziomu maksymalnego.
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Zu˝ycie p∏ynu jest bardzo
ma∏e. Je˝eli w zbyt krótkich
odst´pach czasu wystàpi

koniecznoÊç uzupe∏niania poziomu
p∏ynu, zwróciç si´ do ASO Lancii,
aby sprawdziç ewentualne wycieki.

Przy odkr´caniu korka
unikaç rozlania p∏ynu na
elementy lakierowane nad-

wozia. W razie przypadkowego roz-
lania p∏ynu, przemyç zalanà po-
wierzchni´ wodà.

rys. 13
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UWAGA P∏yn hamulcowy i sprz´g∏a
hydraulicznego jest higroskopijny (tzn.
wch∏ania wilgoç). Je˝eli samochód u˝y-
wany jest przewa˝nie na obszarach
o du˝ej wilgotnoÊci atmosferycznej, p∏yn
musi byç wymieniany cz´Êciej ni˝ prze-
widuje to „Wykaz czynnoÊci przeglà-
dów okresowych”.

FILTR POWIETRZA
Filtr powietrza jest zintegrowany

z przep∏ywomierzem powietrza i czuj-
nikiem temperatury powietrza, które
przesy∏ajà elektryczne sygna∏y do cen-
tralki, niezb´dne dla prawid∏owego
dzia∏ania systemu wtrysku i zap∏onu.

Prawid∏owe funkcjonowanie silnika,
niskie zu˝ycie paliwa i emisji zanie-
czyszczeƒ w spalinach jest zapewnione
wtedy, gdy filtr jest zawsze skuteczny.

P∏yn hamulcowy i sprz´-
g∏a jest ˝ràcy i powoduje
korozj´. W przypadku kon-

taktu z cia∏em, natychmiast prze-
myç to miejsce du˝à iloÊcià wody
i myd∏em oboj´tnym (neutralnym).
W przypadku zalania p∏ynem
miejsc zranionych lub dostania
uczulenia, natychmiast zwróciç si´
do lekarza.

Symbol π, wyt∏oczony na
zbiorniku, oznacza p∏yny
hamulcowe typu syntetycz-

nego, w odró˝nieniu od mineral-
nych. Zastosowanie w uk∏adzie p∏y-
nu typu mineralnego spowoduje
nieodwracalne uszkodzenie specjal-
nych gumowych uszczelek uk∏adu
hamulcowego.

Opisana procedura wy-
miany filtra powietrza po-
dana jest tylko w celu in-

formacyjnym. Operacj´ t´ zaleca si´
jednak wykonywaç w ASO Lancii.



Przy u˝ywaniu samocho-
du na drogach zapylonych,
w ruchu miejskim itp., wy-

miany filtra powietrza dokonywaç
cz´Êciej, ni˝ przewiduje to „Wykaz
czynnoÊci przeglàdów okresowych”.

Jakakolwiek operacja
czyszczenia filtra powietrza
mo˝e go uszkodziç, a w kon-

sekwencji silnik.

WYMIANA (rys. 14-15)

Procedura jest nast´pujàca:

– wyjàç korbk´ do podnoÊnika,

– odkr´ciç Êruby A i przesunàç po-
kryw´ B,

– wyjàç wk∏ad filtrujàcy wewn´trzny
i wymieniç go.

FILTR 
PRZECIWPY¸OWY

Filtr ten posiada specyficzne w∏aÊci-
woÊci oczyszczania mechanicznego/
elektrostatycznego powietrza przy za-
mkni´tych dok∏adnie szybach samo-
chodu.

Stan filtra przeciwpy∏owego spraw-
dzaç przynajmniej raz w roku w ASO
Lancii, szczególnie przed rozpocz´ciem
lata.

W przypadku cz´stego u˝ywania sa-
mochodu na drogach zapylonych, za-
kurzonych lub przy du˝ym zanieczysz-
czeniu powietrza - zaleca si´ sprawdzaç
i/lub wymieniaç filtr cz´Êciej, ni˝ prze-
widuje to „Wykaz czynnoÊci przeglà-
dów okresowych”.
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Operacje wymiany filtra,
opisane poni˝ej, wykonane
nieprawid∏owo i niedok∏ad-

nie mogà zagroziç bezpieczeƒstwu
jazdy samochodem.

rys. 14 - Wersje benzynowe 2.0 16v i
2.0 16v z aut. skrzynià biegów
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UWAGA Nie wymieniony filtr prze-
ciwpy∏owy mo˝e spowodowaç znaczne
zmniejszenie sprawnoÊci klimatyzacji.

FILTR OLEJU 
NAP¢DOWEGO
(wersje JTD)

SPUSZCZANIE WODY Z FILTRA
OLEJU NAP¢DOWEGO (rys. 16)

ObecnoÊç wody w uk∏adzie zasilania
paliwem mo˝e spowodowaç powa˝ne
uszkodzenie ca∏ego systemu wtrysku
i w konsekwencji nieregularne dzia∏a-
nie silnika, dlatego co 5000 km ko-
nieczne jest spuszczenie wody z filtra
oleju nap´dowego.

Aby to wykonaç, zaleca si´ zwróciç do
ASO Lancii.

Poni˝sza procedura podana jest tylko
w celu informacyjnym.

– odkr´ciç o kilka obrotów pokr´t∏o A
znajdujàce si´ w cz´Êci dolnej filtra,

– zakr´ciç pokr´t∏o A, gdy wyp∏ywa-
jàce paliwo pozbawione b´dzie wody.

Aby wymieniç filtr prze-
ciwpy∏owy zwróciç si´ do
ASO Lancii.

Nie zanieczyszczaç Êrodo-
wiska wodà spuszczonà z
filtra oleju nap´dowego.

Zaleca si´ operacj´ spuszczania
wody wykonaç wy∏àcznie w ASO
Lancii, która posiada urzàdzenia
do ich gromadzenia, zgodnie z wy-
maganiami przepisów ochrony Êro-
dowiska.

rys. 16
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AKUMULATOR
Akumulator zastosowany w samocho-

dzie znajduje si´ w pojemniku w pod-
∏odze, przed siedzeniem pasa˝era i jest
typu: o „ograniczonej obs∏udze”, tzn.
w normalnych warunkach u˝ywania
nie wymaga uzupe∏niania elektrolitu
wodà destylowanà.

WYMIANA AKUMULATORA

W przypadku wymiany akumulatora
wymieniaç go na oryginalny, o takich
samych charakterystykach. W przypad-
ku wymiany akumulatora na podobny,
o innych charakterystykach, utracà
wa˝noÊç terminy podane w „Wykazie
czynnoÊci przeglàdów okresowych”.
Obs∏ug´ akumulatora w takim przy-
padku wykonaç wed∏ug zaleceƒ poda-
nych przez producenta.

UWAGA W przypadku wymontowa-
nia/ zamontowania akumulatora z sa-
mochodu, sprawdziç, czy zosta∏ prawi-
d∏owo mechanicznie zamocowany.

SPRAWDZENIE 
POZIOMU ELEKTROLITU 
W AKUMULATORZE

Sprawdzanie poziomu elektrolitu
i ewentualne uzupe∏nienie powinno od-
bywaç si´ w terminach podanych w
„Wykazie czynnoÊci przeglàdów okre-
sowych”. Operacj´ t´ zaleca si´ wyko-
nywaç w ASO Lancii.
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Akumulatory zawierajà
substancje szkodliwe dla
Êrodowiska. W sprawie wy-

miany akumulatora zwróciç si´ do
ASO Lancii, wyposa˝onych w od-
powiednie urzàdzenia do zbierania
i utylizacji zu˝ytych akumulatorów,
zgodnie z wymaganiami ochrony
Êrodowiska.

Elektrolit w akumulatorze
powoduje korozj´ i jest ̋ rà-
cy. Unikaç zalania elektro-

litem cia∏a i chroniç oczy. Nie zbli-
˝aç si´ do akumulatora z ogniem
i nie powodowaç iskrzenia; niebez-
pieczeƒstwo wybuchu i po˝aru.
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Nie do∏adowywaç akumu-
latora zamarzni´tego. Nale-
˝y najpierw go odmroziç,

aby uniknàç ryzyka wybuchu. Je˝e-
li akumulator zamarz∏ przed do∏a-
dowaniem, zleciç specjaliÊcie spraw-
dzenie, czy elementy wewn´trzne sà
p´kni´te (ryzyko zwarcia) oraz czy
nie jest p´kni´ta obudowa; ryzyko
wyp∏yni´cia elektrolitu, który jest
˝ràcy i powoduje korozj´.

PO˚YTECZNE RADY W CELU
PRZED¸U˚ENIA ˚YWOTNOÂCI
AKUMULATORA.

Aby uniknàç szybkiego roz∏adowania
akumulatora, a jednoczeÊnie zapewniç
jego prawid∏owe dzia∏anie i trwa∏oÊç,
nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych za-
leceƒ:

– przy parkowaniu samochodu
upewniç si´, czy drzwi i pokrywy sà za-
mkni´te, tak aby lampa sufitowa lub
lampy punktowe nie Êwieci∏y si´,

– zaciski biegunów akumulatora po-
winny byç zawsze mocno dokr´cone,

– unikaç w miar´ mo˝liwoÊci, w∏àcza-
nia na d∏u˝ej elektrycznych odbiorni-
ków (radio, Êwiat∏a awaryjne itp) przy
wy∏àczonym silniku,

– je˝eli oka˝e si´ konieczna jakiejkol-
wiek naprawa instalacji elektrycznej,
od∏àczyç zacisk ujemny z akumulatora.

Przy obs∏udze akumulato-
ra, przy przebywaniu w jego
pobli˝u chroniç zawsze oczy

przy pomocy okularów ochronnych.

Funkcjonowanie akumu-
latora przy zbyt niskim po-
ziomie elektrolitu spowodu-

je nieodwracalne jego uszkodzenie
oraz mo˝e spowodowaç eksplozj´.

Je˝eli przewiduje si´ d∏ugi
postój samochodu w klima-
cie zimnym, wymontowaç

akumulator i przenieÊç go do ogrze-
wanego pomieszczenia. W przeciw-
nym razie akumulator mo˝e zamar-
znàç.

Nieprawid∏owe zamonto-
wanie akcesoriów elek-
trycznych i elektronicznych

mo˝e spowodowaç powa˝ne uszko-
dzenie samochodu. Je˝eli po zaku-
pie samochodu b´dzie trzeba zain-
stalowaç dodatkowe akcesoria,
zwróciç si´ do ASO Lancii, która
okreÊli, czy wymagany b´dzie aku-
mulator o wi´kszej pojemnoÊci.



UWAGA Akumulator na∏adowany
w 50% lub poni˝ej, u˝ywany przez
d∏u˝szy okres czasu, ulegnie zasiarcze-
niu i straci pojemnoÊç. Takim akumu-
latorem nie b´dzie mo˝na uruchomiç
silnika samochodu, a ponadto elektro-
lit w zasiarczonym akumulatorze mo˝e
zamarznàç (ju˝ przy -10ºC). W przy-
padku d∏u˝szego postoju zapoznaç si´
z „D∏ugi postój samochodu” w rozdzia-
le „Prawid∏owe u˝ycie samochodu”.

Je˝eli po zakupieniu samochodu za-
mierza si´ zainstalowaç dodatkowe od-
biorniki energii elektrycznej, które mu-
szà byç zasilane w sposób ciàg∏y tj. tak-
˝e przy wyj´tym kluczyku z wy∏àczni-
ka zap∏onu, niezb´dne jest zwrócenie si´
do ASO Lancii, która oprócz zapropo-
nowania odpowiednich akcesoriów dla
tego modelu samochodu, okreÊli czy in-
stalacja elektryczna samochodu nie zo-
stanie przecià˝ona i czy trzeba b´dzie
zastosowaç akumulator o wi´kszej po-
jemnoÊci.

Ponadto pami´taç, ˝e odbiorniki ener-
gii elektrycznej pobierajàce pràd w spo-
sób ciàg∏y po wyj´ciu kluczyka z wy-
∏àcznika zap∏onu (silnik wy∏àczony, sa-
mochód na postoju itp.) przyspieszajà
stopniowo proces roz∏adowania aku-
mulatora.

Absorpcja maksymalna pràdu pobie-
ranego przez wszystkie odbiorniki
(montowane seryjnie i dodatkowo) nie
powinna przekroczyç 0,6 mA x Ah (po-
jemnoÊç akumulatora), tak jak podano
to w tabeli poni˝ej:

PojemnoÊç 
akumulatora

50 Ah

60 Ah

70 Ah

Maksymalna 
absorpcja pràdu:

30 mA

36 mA

42 mA

Przypomina si´ ponadto, ˝e odbiorni-
ki energii elektrycznej np: odkurzacz,
telefon komórkowy, ch∏odziarka itp. za-
silane przy wy∏àczonym silniku lub przy
silniku pracujàcym na biegu ja∏owym
tak˝e przyspieszajà proces roz∏adowa-
nia akumulatora.

UWAGA Przy instalowaniu dodatko-
wych urzàdzeƒ elektrycznych istnieje
niebezpieczeƒstwo nieprawid∏owego ich
po∏àczenia z konektorami przewodów
elektrycznych (w szczególnoÊci dotyczy
to urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa).
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CENTRALKI 
ELEKTRONICZNE

Normalne u˝ywanie samochodu nie
wymaga szczególnej ostro˝noÊci. 

W przypadku interwencji w instalacji
elektrycznej lub uruchomienia awaryj-
nego, nale˝y jednak skrupulatnie prze-
strzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:

– wy∏àczaç zawsze silnik przed od∏à-
czeniem akumulatora od instalacji elek-
trycznej,

– je˝eli trzeba do∏adowaç akumulator,
od∏àczyç go od instalacji elektrycznej, 

– w przypadku uruchomienia awa-
ryjnego silnika, stosowaç tylko dodat-
kowy akumulator a nie prostownika,

– sprawdziç starannie biegunowoÊç
i skutecznoÊç po∏àczeƒ pomi´dzy aku-
mulatorem a instalacjà elektrycznà, 

– przed po∏àczeniem lub od∏àczeniem
konektorów centralek elektronicznych,
sprawdziç czy kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu nie znajduje si´ w po∏o˝eniu M
lub A,

– nie sprawdzaç biegunowoÊci elek-
trycznej przez iskrzenie przy zwarciu
przewodów,

– w przypadku koniecznoÊci zgrze-
wania elektrycznego nadwozia samo-
chodu zaleca si´ od∏àczyç centralki
elektroniczne lub wymontowaç je, je˝e-
li prace te wymagajà wysokiej tempe-
ratury. 

KO¸A I OPONY

CIÂNIENIE W OPONACH

Sprawdzaç co dwa tygodnie i przed
d∏ugà podró˝à, ciÊnienie w ka˝dej opo-
nie i w kole zapasowym.

Sprawdzenie ciÊnienia nale˝y wyko-
naç w oponie nieobcià˝onej i zimnej.

Podczas jazdy ciÊnienie w oponie
zwi´ksza si´. Je˝eli trzeba sprawdziç lub
uzupe∏niç ciÊnienie w nagrzanej oponie,
powinno byç ono o +0,3 bara wi´ksze
od wymaganej wartoÊci.

Dla prawid∏owych wartoÊci odpo-
wiedniego ciÊnienia pompowania opon
odnieÊç si´ do „Ko∏a” w rozdziale: „Da-
ne techniczne”.Zmiany lub naprawy in-

stalacji elektrycznej wyko-
nane nieprawid∏owo, bez

uwzgl´dniania charakterystyk tech-
nicznych instalacji, mogà spowodo-
waç anomalie w funkcjonowaniu,
z ryzykiem po˝aru. 



Pami´taç, ̋ e przyczepnoÊç
kó∏ samochodu do drogi za-
le˝y tak˝e od odpowiednie-

go ciÊnienia w oponach.

Nieprawid∏owe ciÊnienie w oponie
mo˝e spowodowaç jej przedwczesne
zu˝ycie (rys. 17)

A – CiÊnienie normalne: bie˝nik rów-
nomiernie zu˝yty.

B – CiÊnienie za niskie: bie˝nik zu˝y-
ty na brzegach.

C – CiÊnienie za wysokie: bie˝nik zu-
˝yty w Êrodkowej cz´Êci.

Zbyt niskie ciÊnienie po-
woduje przegrzanie opony
i powa˝ne jej uszkodzenie.

Opony powinny byç wymienione,
gdy gruboÊç bie˝nika zmniejszy si´ do
1,6 mm. W ka˝dym razie, przestrze-
gaç norm obowiàzujàcych w kraju,
w którym si´ znajdujemy.

UWAGI

W miar´ mo˝liwoÊci unikaç gwa∏tow-
nego hamowania, nag∏ego ruszania itp.

Unikaç uderzeƒ o chodniki, dziur na
drogach i innych przeszkód. D∏uga jaz-
da po drodze o nierównej nawierzchni
mo˝e uszkodziç opony.

Sprawdzaç okresowo, czy na bokach
opon nie ma p´kni´ç, sp´czeƒ lub nie-
regularnego zu˝ycia bie˝nika. W tym
przypadku zwróciç si´ do ASO Lancii.

Unikaç jazdy przecià˝onym samocho-
dem: mo˝e to spowodowaç powa˝ne
uszkodzenie kó∏ i opon.

Je˝eli przebije si´ opona, natychmiast
si´ zatrzymaç i wymieniç jà, aby nie
uszkodziç samej opony, obr´czy, zawie-
szeƒ i uk∏adu kierowniczego.
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Opona starzeje si´ tak˝e wtedy, gdy
jest ma∏o u˝ywana. P´kni´cia gumy na
bie˝niku i bokach sà oznakà starzenia
si´ opony. Je˝eli opony zamontowane
sà d∏u˝ej ni˝ 6 lat, konieczna jest ich
kontrola przez specjalist´, który oceni,
czy mogà byç nadal u˝ywane. Pami´-
taç tak˝e o skontrolowaniu szczegó∏o-
wym ko∏a zapasowego. 

W przypadku wymiany montowaç za-
wsze nowe opony; unikaç opon nie-
pewnego pochodzenia.

Samochód wyposa˝ony jest w opony
bezd´tkowe. W ˝adnym przypadku nie
montowaç d´tek w tych oponach.

Je˝eli wymienia si´ opon´, nale˝y rów-
nie˝ wymieniç zawór opony.

Aby zapewniç równomierne zu˝ycie
opon przednich i tylnych zaleca si´ ich
zamian´, przednich z tylnymi co 10 – 15
tysi´cy kilometrów, z tej samej strony
samochodu, aby nie zmieniaç kierunku
obrotu.

PRZEWODY 
GUMOWE

Uwa˝aç na przewody elastyczne i gu-
mowe uk∏adu hamulcowego i zasilania,
przestrzegajàc terminów podanych w
„Wykazie czynnoÊci przeglàdów okre-
sowych”. Ozon, wysokie temperatury
i d∏ugi brak p∏ynu w uk∏adzie mogà
spowodowaç utwardzenie i p´kni´cia
przewodów z mo˝liwoÊcià wycieku p∏y-
nu. Konieczne wi´c jest okresowe ich
sprawdzenie.Nie zamieniaç opon po

przekàtnej, przek∏adajàc je
z lewej strony samochodu

na prawà (i odwrotnie).



WYCIERACZKI SZYBY 
PRZEDNIEJ / TYLNEJ

Przestrzeganie kilka prostych zaleceƒ
mo˝e zapobiec uszkodzeniu piór wycie-
raczek:

– przy temperaturze zewn´trznej po-
ni˝ej zera sprawdziç, czy gumowa cz´Êç
pióra nie przymarz∏a do szyby; je˝eli
przymarz∏a, u˝yç produktu przeciwza-
marzajàcego,

– usunàç Ênieg zgromadzony na szy-
bie; poza ochronà piór wycieraczek
unika si´ przecià˝enia i przegrzania sil-
niczka elektrycznego wycieraczek,

– nie w∏àczaç wycieraczek szyby
przedniej i tylnej, gdy szyba jest sucha.

PIÓRA WYCIERACZEK

CzyÊciç co pewien czas gumowà cz´Êç
piór wycieraczek stosujàc odpowiednie
produkty: zaleca si´ stosowaç p∏yn TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35.

Wymieniaç zawsze pióra wycieraczek,
je˝eli kraw´dê gumowa pióra jest zde-
formowana lub zu˝yta. Zaleca si´ ich
wymian´ raz w roku.

Wymiana piór wycieraczki szyby
przedniej (rys. 18-19)

Aby wymieniç pióro wycieraczki szyby
przedniej, nale˝y:

– z kluczykiem w wy∏àczniku zap∏o-
nu w pozycji S lub wyj´tym, nacisnàç
w ciàgu 60 sekund dêwigni´ prawà
w dó∏ jednym impulsem; wycieraczki A
ustawià si´ w pozycji pionowej i tak po-
zostanà,

– wyjàç korpus spryskiwacza B mon-
towany na wcisk w piórze wycieraczki,

– podnieÊç rami´ C wycieraczki szy-
by przedniej i przytrzymujàc je ustawiç
pióro tak, aby utworzy∏o kàt 90º w sto-
sunku do ramienia,

– nacisnàç zaczep D urzàdzenia blo-
kujàcego i równoczeÊnie nacisnàç pióro
wycieraczki w dó∏ do od∏àczenia ramie-
nia C od pióra,
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Jazda z zu˝ytymi piórami
wycieraczek szyby przed-
niej lub szyby tylnej ogra-

nicza widocznoÊç w przypadku
z∏ych warunków atmosferycznych.
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– zamontowaç nowe pióro wycie-
raczki, wsuwajàc go w rami´ i nacisnàç
do momentu us∏yszenia dêwi´ku zablo-
kowania zaczepu D,

– sprawdziç, czy pióro wycieraczki
zablokowa∏o si´.

Wymiana piór wycieraczki szyby
tylnej (rys. 20)

Aby wymieniç pióro wycieraczki szy-
by tylnej, nale˝y:

– podnieÊç rami´ wycieraczki szyby
tylnej A i ustawiç pióro tak, aby utwo-
rzy∏o kàt 90º w stosunku do ramienia,

– wyjàç pióro wycieraczki B monto-
wane na wcisk po naciÊni´ciu w kierun-
ku pokazanym strza∏kà,

– zamontowaç nowe pióro wycie-
raczki wciskajàc go w kierunku prze-
ciwnym, a nast´pnie sprawdziç, czy si´
prawid∏owo zablokowa∏o.

SPRYSKIWACZE SZYB

Spryskiwacze szyb zamontowane sà
odpowiednio w piórach wycieraczek
szyby przedniej i na ramieniu wycie-
raczki szyby tylnej, co umo˝liwia opty-
malny rozdzia∏ p∏ynu przy natrysku na
szyb´.

Je˝eli spryskiwacze nie dzia∏ajà,
sprawdziç czy jest p∏yn w zbiorniku:
patrz „Sprawdzanie poziomów olejów
i p∏ynów”.

Sprawdziç, czy przewody zasilajàce
nie sà zatkane, ewentualnie przeczyÊciç
otwory dysz rozpylaczy u˝ywajàc np.
szpilki.

rys. 18

L0
B

01
75

b

rys. 19
L0

B
01

76
b

rys. 20

L0
B

01
77

b

Aby uniknàç ewentualne-
go uszkodzenia szyby przed-
niej, przytrzymywaç pod-

niesione rami´ wycieraczki przez
ca∏y czas wykonywania operacji
wymiany pióra. Po wykonaniu wy-
miany umieÊciç rami´ wycieraczki
w prawid∏owej pozycji na szybie
przedniej.



SPRYSKIWACZE
REFLEKTORÓW
(gdzie przewidziano – rys. 21)

Regularnie sprawdzaç stan i czystoÊç
spryskiwaczy reflektorów.

Spryskiwacze reflektorów, w∏àczajà sà
automatycznie, gdy przy zapalonych
Êwiat∏ach drogowych lub mijania w∏à-
czone zostanà spryskiwacze szyby
przedniej.

NADWOZIE

ZABEZPIECZENIE 
PRZED CZYNNIKAMI 
ATMOSFERYCZNYMI

G∏ównymi przyczynami korozji sà:

– zanieczyszczenie atmosfery,

– zasolenie i wilgotnoÊç atmosfery
(obszary morskie lub o bardzo wilgot-
nym klimacie),

– zmieniajàce si´ warunki atmosfe-
ryczne.

Nie mo˝na tak˝e lekcewa˝yç Êcierne-
go dzia∏ania py∏u atmosferycznego
i piasku, niesionego przez wiatr, b∏oto
i t∏ucznia kamiennego, przenoszonego
przez inne pojazdy.

Lancia zastosowa∏a w samochodzie
najlepsze rozwiàzania technologiczne,
aby skutecznie zabezpieczyç nadwozie
przed korozjà.

Zastosowane rozwiàzania.

– Wyroby i sposoby lakierowania na-
dajà samochodowi szczególnà odpor-
noÊç na korozj´ i Êcieranie.

– Blachy cynkowane (lub cynkowa-
ne wst´pnie), posiadajàce wysokà od-
pornoÊç na korozj´.

– Konserwacj´ spodu nadwozia, ko-
mory silnika, wn´trz nadkoli i innych
elementów wyrobami woskowymi
o du˝ej zdolnoÊci zabezpieczajàcej.

– Elementy z tworzywa sztucznego,
w najbardziej nara˝onych na korozj´
miejscach: pod drzwiami, wn´trza b∏ot-
ników, kraw´dzie, itp.

– Os∏ony „otwarte” w celu unikni´-
cia skraplania wody i jej odprowadze-
nie, która mog∏aby u∏atwiç powstawa-
nie rdzy wewnàtrz przekrojów za-
mkni´tych nadwozia.
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rys. 21

L0
B

01
81

b
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GWARANCJA NA NADWOZIE

Samochód obj´ty jest gwarancjà na
perforacj´ blach, spowodowanà koro-
zjà, ka˝dego elementu strukturalnego
lub na nadwozia. Szczególne warunki
gwarancji podane sà w „Ksià˝ce gwa-
rancyjnej”.

ZALECENIA ODNOÂNIE 
DOBREJ KONSERWACJI 
NADWOZIA 

Lakier

Lakier nie tylko spe∏nia funkcj´ este-
tycznà, ale tak˝e zabezpiecza blachy. 

W przypadku g∏´bokiego starcia lub
zarysowania lakieru zaleca si´ natych-
miast wykonaç konieczne zaprawki,
aby uniknàç powstania korozji.

Do zaprawek lakierniczych stosowaç
tylko oryginalne produkty (patrz „Ta-
bliczka identyfikacyjna lakieru” w roz-
dziale „Dane techniczne”).

Normalna obs∏uga lakieru wymaga
mycia. Cz´stotliwoÊç mycia zale˝y od
Êrodowiska, w którym samochód jest
u˝ywany. Nale˝y myç go cz´Êciej je˝e-
li jest u˝ywany na przyk∏ad w obszarze
o wysokim zanieczyszczeniu powietrza,
na drogach posypywanych Êrodkami
chemicznymi, solà lub jest parkowany
pod drzewami, gdzie spadajà krople
˝ywicy.

Aby w∏aÊciwie umyç samochód:

1) zmoczyç nadwozie strumieniem
wody o niskim ciÊnieniu,

2) przemyç nadwozie gàbkà nasàczo-
nà roztworem o ma∏ej iloÊci detergen-
tu, p∏uczàc cz´sto gàbk´,

3) sp∏ukaç dobrze wodà i wysuszyç
strumieniem powietrza lub przetrzeç
irchà.

Przy suszeniu zadbaç przede wszyst-
kim o mniej widoczne cz´Êci jak np.
wn´ki drzwi, pokryw, obrze˝a reflekto-
rów, w których woda mo˝e gromadziç
si´ ∏atwiej. Zaleca si´ nie wstawiaç sa-
mochodu do zamkni´tego pomieszcze-
nia, ale zostawiç go na zewnàtrz, aby
u∏atwiç odparowanie wody.

Detergenty zanieczyszcza-
jà wod´. Dlatego nale˝y
myç samochód w miejscach

wyposa˝onych w u˝àdzenia do gro-
madzenia i oczyszczania p∏ynów
stosowanych do mycia. 



Nie myç samochodu nagrzanego
przez s∏oƒce lub przy rozgrzanej pokry-
wie komory silnika: lakier mo˝e zma-
towieç.

Zewn´trzne cz´Êci z tworzywa sztucz-
nego powinny byç myte w taki sposób,
jak zazwyczaj myje si´ samochód.

UWAGA Je˝eli zamierza si´ myç sa-
mochód w myjni automatycznej nale˝y
najpierw wymontowaç anten´ z dachu
samochodu, aby uniknàç uszkodzenia.

Unikaç parkowania samochodu pod
drzewami. Krople ˝ywicy spadajàce
z drzew mogà spowodowaç zmato-
wienie lakieru oraz mo˝liwoÊç proce-
su korozji.

UWAGA Odchody ptaków muszà byç
natychmiast starannie zmywane, po-
niewa˝ ich kwasowoÊç jest szczególnie
szkodliwa dla lakieru.

Szyby

Do czyszczenia szyb u˝ywaç specjal-
nych detergentów. Stosowaç czyste
szmatki, aby nie porysowaç szyb lub nie
zmieniç ich przejrzystoÊci. 

UWAGA Podczas czyszczenia szyby
tylnej zwróciç uwag´, aby nie uszkodziç
elementów grzejnych na wewn´trznej
powierzchni szyby tylnej. Przecieraç de-
likatnie, zgodnie z ich kierunkiem.

Komora silnika

Po ka˝dej zimie dok∏adnie umyç ko-
mor´ silnika zwracajàc uwag´, aby nie
kierowaç bezpoÊrednio strumienia wo-
dy na centralki elektroniczne. Mycie ko-
mory silnika nale˝y wykonaç w wyspe-
cjalizowanej myjni.

Detergenty zanieczyszcza-
jà wod´, dlatego mycie ko-
mory silnika powinno byç

wykonywane w miejscach wyposa-
˝onych w urzàdzenia do gromadze-
nia i oczyszczania p∏ynów do mycia.

UWAGA Komor´ silnika myç przy
zimnym silniku i kluczyka obróconym
w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie S.
Po myciu dok∏adnie sprawdziç stan
ró˝nych os∏on i zabezpieczeƒ (kapturki
gumowe i ró˝ne os∏ony), czy nie zosta-
∏y wyciàgni´te lub uszkodzone.

210



211

WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE

Okresowo sprawdzaç, czy pod dywa-
nikami nie zbiera si´ woda (ociekajàca
z butów, parasoli itp.), która mog∏aby
spowodowaç korozj´ blach.

CZYSZCZENIE SIEDZE¡ 
I TAPICERKI POKRYTEJ 
TKANINAMI

Usunàç kurz mi´kkà szczotkà lub od-
kurzaczem. Aby lepiej wyczyÊciç tkani-
n´, zaleca si´ przecieraç jà wilgotnà
szczotkà.

Przetrzeç siedzenia gàbkà zmoczonà
w roztworze wody i neutralnego deter-
gentu.

CZYSZCZENIE SIEDZE¡ 
ZE SKÓRY

Usunàç suchy brud wilgotnà szmatkà,
nie naciskajàc zbyt mocno.

Usunàç plamy p∏ynów lub t∏uszczów
suchà wch∏aniajàcà szmatkà, nie prze-
cierajàc. Nast´pnie przetrzeç wilgotnà
szmatkà zmoczonà w wodzie z myd∏em
neutralnym. Je˝eli plama nie zosta∏a

usuni´ta, zastosowaç inne Êrodki prze-
strzegajàc instrukcji ich u˝ycia. 

UWAGA Nie stosowaç nigdy alkoho-
li lub wyrobów na ich bazie.

WEWN¢TRZNE ELEMENTY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Stosowaç specjalne wyroby, aby nie
zmieniç wyglàdu elementów. 

UWAGA Nie stosowaç alkoholu lub
benzyny do czyszczenia zestawu wskaê-
ników.

Nigdy nie stosowaç pro-
duktów ∏atwopalnych ta-
kich jak eter lub rektyfiko-

wana benzyna, do czyszczenie we-
wn´trznych cz´Êci samochodu. ¸a-
dunki elektrostatyczne powstajàce
podczas przecierania lub czyszcze-
nia mogà spowodowaç po˝ar. Nie trzymaç butli aerozo-

lowych w samochodzie.
Niebezpieczeƒstwo wybu-

chu. Butle aerozolowe nie powinny
byç poddawane dzia∏aniu tempera-
tury powy˝ej 50ºC. Wewnàtrz sa-
mochodu parkowanego na s∏oƒcu
temperatura mo˝e znacznie prze-
kroczyç t´ wartoÊç.



rys. 1

L0
B

01
71

b

DANE TECHNICZNE
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Zaleca si´ zwróciç uwag´ na symbole
identyfikacyjne samochodu. Dane iden-
tyfikacyjne sà wyt∏oczone i umieszczo-
ne na tabliczkach, których usytuowa-
nie w samochodzie jest nast´pujàce
(rys. 1);

1 – tabliczka danych identyfikacyj-
nych;

2 – oznaczenie nadwozia;

3 – tabliczka identyfikacyjna lakieru
nadwozia;

4 – oznaczenie silnika.

DANE IDENTYFIKACYJNE
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TABLICZKA ZNAMIONOWA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI (rys. 2)

Tabliczka (1) znajduje si´ na s∏upku
drzwi przednich prawych i zawiera na-
st´pujàce dane identyfikacyjne;

A – Nazwa producenta;

B – Numer homologacyjny;

C – Kod identyfikacyjny typu samo-
chodu i kolejny numer fabryczny nad-
wozia;

D – Maksymalna dopuszczalna masa
ca∏kowita samochodu;

E – Maksymalna dopuszczalna masa
ca∏kowita, ∏àcznie z przyczepa;

F – Maksymalne dopuszczalne obcià-
˝enie osi pierwszej (przedniej);

G – Maksymalne dopuszczalne obcià-
˝enie drugiej osi (tylnej);

H – Kod identyfikacyjny typu samo-
chodu;

I – Skorygowana wartoÊç wspó∏czyn-
nika dymienia (wersje JTD);

J – Numer kolejny fabryczny.

rys. 2

L0
B

01
83

b
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OZNACZENIE NADWOZIA 
(rys. 3)

Oznaczenie nadwozia (2) umieszczo-
no w pozycji Êrodkowej w podstawie
szyby przedniej.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
LAKIERU NADWOZIA (rys. 4-5)

Tabliczka identyfikacyjna lakieru
nadwozia (3) znajduje si´ na drzwiach
przednich lewych, a kod lakieru nad-
wozia podany jest w pozycji H.

rys. 3

L0
B

01
82

b

rys. 4
L0

B
01

84
b

rys. 5

L0
B

02
64

b
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Kod Lancii

249

455

Kod Lancii

685

667

424

453

723

748

759

103

Lakier pastelowy

BIA¸Y CANOVA

NIEBIESKI MANTEGNA

Lakier metalizowany

SZARY JUVARRA

SZARY BERNINI

NIEBIESKI GIOTTO

B¸¢KITNY PUCCINI

B¸¢KITNY BELLINI

BE˚ MODIGLIANI

ZIELONY MASACCIO

CZERWONY BRAMANTE

Oznaczenie

P0WP

P04P

Oznaczenie 

M0ZR

M0YJ

M02M

M04F

M03P

M0G8

M08V

M01E

Poni˝ej przedstawiona jest tabelka kodów kolorów
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KODY SILNIKÓW - WERSJI NADWOZIA
Wersja nadwozia

2.0 16v

2.0 16v z aut. skrzynià biegów

3.0 V6

2.0 JTD

2.2 JTD

Kod typu silnika

Cykl

PojemnoÊç ca∏kowita mm

Ârednica i skok t∏oków cm3

Stopieƒ spr´˝ania

Moc maksymalna (CEE) kW
KM

przy pr´dkoÊci obrotowej obr/min

Maksymalny moment obrotowy (CEE) Nm
kgm

przy pr´dkoÊci obrotowej obr/min

Rodzaj paliwa

SILNIK

6 miejscowy

179AXA1A1AL

179AXA111AL

179AXD111AL

179AXB1A1AL

179AXC1A1AL

2.0 16V

RFN

Otto

85 x 88

1997

10,8 : 1

100
136
6000

190
19,3
4100

Benzyna zielona 
bezo∏owiowa LO 95

3.0 V6

XFW

Otto

87 x 82,6

2946

10,9 : 1

150
204
6000

285
29

3750

Benzyna zielona 
bezo∏owiowa LO 95

2.0 JTD

RHW

Diesel

85 x 88

1997

17,3 : 1

80
109
4000

270
27,5
1750

Olej nap´dowy 
(specyfikacja EN 590)

2.2 JTD

4HW

Diesel

85 x 96

2179

17,6 : 1

94
128
4000

314
32

2000

Olej nap´dowy 
(specyfikacja EN 590)

5/7 miejscowy

179BXA1A1AL

179BXA111AL

179BXD111AL

179BXB1A1AL

179BXC1A1AL

Kod silnika

RFN

RFN

XFW

RHW

4HW
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ZASILANIE / ZAP¸ON

Wersje 2.0 16v -3.0 V6

Wtrysk elektroniczny sekwencyjny
Multipoint, zintegrowany z zap∏onem;
tylko jedna centralka elektroniczna ste-
ruje oboma funkcjami, okreÊlajàc czas
wtrysku (dla dozowania benzyny) i kàt
wyprzedzenia zap∏onu.

ZASILANIE

Wersje JTD

Wtrysk bezpoÊredni UNIJET Com-
mom Rail sterowany elektronicznie
z turbospr´˝arkà.

ÂWIECE 
ZAP¸ONOWE
(wersje benzynowe)

CzystoÊç i stan Êwiec zap∏onowych de-
cyduje o sprawnoÊci silnika i ma wp∏yw
na emisj´ zanieczyszczeƒ.

Wyglàd Êwiecy badanej przez specja-
list´ jest wa˝nà informacjà przy diagno-
zowaniu anomalii, nawet je˝eli wyst´-
pujà poza uk∏adem zap∏onowym. Je˝e-
li silnik pracuje nieregularnie, spraw-
dziç Êwiece zap∏onowe w ASO Lancii.

Zmiany lub naprawy uk∏a-
du zasilania wykonane nie-
w∏aÊciwie, bez uwzgl´dnie-

nia charakterystyk technicznych,
mogà spowodowaç anomalie w funk-
cjonowaniu; ryzyko po˝aru.

Âwiece zap∏onowe muszà
byç wymieniane zgodnie
z „Wykazem czynnoÊci

przeglàdów okresowych”. U˝ywaç
wy∏àcznie Êwiec zalecanego typu;
je˝eli wartoÊç cieplna Êwiecy jest
nieodpowiednia lub je˝eli nie gwa-
rantuje przewidzianej trwa∏oÊci,
wymieniç jà na w∏aÊciwà. 
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PRZENIESIENIE
NAP¢DU

SPRZ¢G¸O

Sterowane hydraulicznie.

MECHANICZNA SKRZYNIA 
BIEGÓW

Pi´ç biegów do przodu i bieg wstecz-
ny zsynchronizowane dla jazdy do
przodu.

AUTOMATYCZNA 
ELEKTRONICZNA 
SKRZYNIA BIEGÓW

O podwójnym sposobie dzia∏ania:

– sekwencyjno fazowym;

– automatycznym.

HAMULCE

HAMULEC ZASADNICZY

Hamulce tarczowe przednie i tylne,
z zaciskami typu p∏ywajàcego i z auto-
matyczna regulacjà luzu, z zaciskiem
dla ka˝dego ko∏a.

Uk∏ad hydrauliczny z wspomaganiem,
z 2 niezale˝nymi obwodami na krzy˝,
wyposa˝ony w nast´pujàce systemy
elektroniczne pomocnicze:

– ABS z elektronicznym korektorem
hamowania

– HBA

– TC + ASR

– MSR

– ESP

HAMULEC POSTOJOWY

Sterowany dêwignià r´cznie i dzia∏a-
jàcy na zaciski hamulcowe kó∏ tylnych.

ZAWIESZENIA

PRZEDNIE

Niezale˝ne, typu Mc Pherson z:

– amortyzatorami hydraulicznymi
teleskopowymi o podwójnym dzia∏aniu,

– spr´˝ynami Êrubowymi i zderza-
kiem nie osiowym w stosunku do
amortyzatorów,

– drà˝kiem stabilizatora po∏àczonym
z amortyzatorami i wahaczami.



219

TYLNE

Zawieszenia sk∏adajà si´ z nast´pujà-
cych elementów:

– belki poprzecznej,

– ramion ciàgnionych,

– amortyzatorów hydraulicznych,

– spr´˝yn Êrubowych,

– drà˝ka stabilizatora.

UK¸AD 
KIEROWNICZY

Kierownica absorbujàca energi´.

Kolumna kierownicy z przegubami
amortyzujàcymi zderzenia, o regulowa-
nym po∏o˝eniu kàtowym i osiowym.

Przek∏adnia kierownicza z´batkowa
z z´bnikiem, z hydraulicznym uk∏adem
wspomagania przek∏adni kierowniczej.

Minimalna Êrednica skr´tu: 10,93 m.

KO¸A

OBR¢CZE I OPONY

Obr´cze z blachy stalowej lub ze sto-
pu lekkiego na zamówienie.

Opony radialne, bezd´tkowe (tubeless).

Ko∏o zapasowe o wymiarach normal-
nych z obr´czà stalowà.

W wyciàgu homologacyjnym podane
sà ponadto wszystkie opony homologo-
wane.

UWAGA W przypadku ewentualnej
ró˝nicy pomi´dzy informacjami z „In-
strukcji obs∏ugi” a „Wyciàgiem ze Êwia-
dectwa homologacji” nale˝y przyjàç
dane z wyciàgu homologacyjnego.

Przestrzeganie wymaganych wymia-
rów zapewnia bezpiecznà jazd´. Wszyst-
kie ko∏a samochodu powinny mieç opo-
ny tego samego typu i producenta.

UWAGA W oponach bezd´tkowych
Tubeless nie stosowaç d´tek.
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USTAWIENIE KÓ¸

Ustawienie kó∏ przednich mierzone na
obr´czach w samochodzie nieobcià˝o-
nym:

– zbie˝noÊç: 2 mm dla ko∏a

Ustawienie kó∏ tylnych mierzona na
obr´czach w samochodzie nieobcià˝o-
nym:

– zbie˝noÊç: 5 ± 1 mm dla ko∏a

OPONY ZIMOWE

Patrz informacje podane w rozdziale
„Poznawanie samochodu”.

¸A¡CUCHY 
PRZECIWÂLIZGOWE

Patrz informacje podane w rozdziale
„Poznawanie samochodu”.

PRAWID¸OWE ODCZYTANIE
OZNACZENIA OPON

Przyk∏ad: 205/65R 15 94 H

225 = SzerokoÊç nominalna (odle-
g∏oÊç pomi´dzy bokami opony w mm)

65 = Stosunek wysokoÊci/ szerokoÊci
w procentach

R = Opona radialna

15 = Ârednica obr´czy w calach

94 = Oznaczenie obcià˝enia (przeno-
szonego)

H = Oznaczenie pr´dkoÊci maksy-
malnej.

Oznaczenie obcià˝enia 

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg
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Oznaczenia pr´dkoÊci 
maksymalnej

Q = do 160 km/h

R = do 170 km/h

S = do 180 km/h

T = do 190 km/h

U = do 200 km/h

H = do 210 km/h

V = powy˝ej 210 km/h

ZR = powy˝ej 240 km/h

W = do 270 km/h

Y = do 300 km/h

Oznaczenie pr´dkoÊci 
maksymalnej dla opon 
zimowych

QM + S = do 160 km/h

TM + S = do 190 km/h

HM + S = do 210 km/h

PRAWID¸OWE ODCZYTANIE
OZNACZENIA OBR¢CZY KÓ¸

Poni˝ej podajemy wskazówki dla pra-
wid∏owego odczytania oznaczeƒ wyt∏o-
czonych na obr´czach, jak pokazano na
(rys. 6)

Przyk∏ad: 61/2 J x 15 H2 ET 43

61/2 = szerokoÊç obr´czy w calach (1);

J = profil wyst´pu (wyst´p boczny,
na którym powinno opieraç si´ obrze˝e
opony) (2);

15 = Êrednica osadzenia w calach
(odpowiada Êrednicy osadzenia opony,
która ma byç montowana) (3);

H2 = kszta∏t i numer „hump” (wy-
st´p na obwodzie, który blokuje
w gnieêdzie obrze˝e opony bezd´tkowej
na obr´czy ko∏a)

ET 43 = zbie˝noÊç obr´czy (odle-
g∏oÊç pomi´dzy p∏aszczyznà podparcia
tarczy/ obr´czy i osià symetrii obr´czy
ko∏a)

rys. 6

L0
B

02
67

b
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Obr´cze ze stopu 
lekkiego

Opony

Ko∏o zapasowe

CIÂNIENIE W ZIMNYCH OPONACH

CiÊnienie w oponach rozgrzanych powinno byç wy˝sze o 0,3 bar w stosunku do
wartoÊci wymaganej. Sprawdzaç zawsze ciÊnienie w oponie zimnej.

2.0 16V

3.0 V6

2.0 JTD

2.2 JTD

2.0 16V

6,5J x 15”

205/65 R15

3.0 V6

7,5 x 16”

215/60 R16

2.0 JTD

6,5J x 15”

215/65 R15

o wymiarach normalnych z obr´czà ze stopu lekkiego

2.2 JTD

6,5J x 15”

215/65 R15

Ty∏

2,5

3,4

3,0

3,0

Przód

2,4

2,5

2,5

2,5

Ty∏

2,3

2,5

2,5

2,5

Przód

2,3

2,5

2,5

2,5

Bez obcià˝enia Pe∏ne obcià˝enieOpona

205/65 R15

215/60 R16

215/65 R15

215/65 R15

rys. 7

L0
B

02
64

b

Tabliczka znajdujàca si´ na drzwiach przednich lewych (rys. 7) przedstawia na-
st´pujàce dane:

A – ciÊnienie w oponie nieobcià˝onej; B – ciÊnienie w oponie maksymalnie obcià-
˝onej; C – wymiary opony; D – wymiary obr´czy; E – typ opony montowanej w sa-
mochodzie; F – kod identyfikacyjny daty produkcji samochodu; G – miejsce wolne;
H – kod lakieru nadwozia; I - kod progresywny produkcji samochodu.
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rys. 8

L0
B

02
65

bWYMIARY
Wymiary podane sà w mm i odnoszà

si´ do samochodu wyposa˝onego w
opony montowane seryjnie.

Obj´toÊç baga˝nika w samochodzie
nieobcià˝onym (wed∏ug normy V.D.A):
2948 dm3
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OSIÑGI

Pr´dkoÊç maksymalna (*) km/h

Przyspieszenie od 0 do 100km/h sek.

Kilometr ze startu zatrzymanego sek.

(*) Dopuszczalna po pierwszym okresie u˝ywania samochodu.

2.0 16v
z aut. skrzynià 

biegów

178

13,1

34,7

2.0 16v

185

11,2

32,8

3.0 V6

205

10,2

31,2

2.0 JTD

174

13,4

35

2.2 JTD

182

12,6

34,1



225

MASY

kg

Masa samochodu gotowego do jazdy 
(z materia∏ami eksploatacyjnymi, ko∏em 
zapasowym, narz´dziami i akcesoriami:

Obcià˝enie u˝ytkowe  wraz z kierowcà (1):

Maksymalne obcià˝enie dopuszczalne (2)
- osi przedniej
- osi tylnej
- ca∏kowite:

Maksymalne obcià˝enie dachu

Obcià˝enie haka holowniczego dla:
- przyczepy z hamulcem
- przyczepy bez hamulca:

Maksymalne obcià˝enie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem):

(1) W przypadku zastosowania wyposa˝enia dodatkowego (np. dach otwierany, hak holowniczy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w kon-
sekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. 

(2) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie baga˝u w baga˝niku i/lub na
pod∏odze baga˝nika i przestrzeganie dopuszczalnych obcià˝eƒ.

5/7 miejsc

1645

–

1250
1300
2380

100

1300
650

76

5/7 miejsc

–

–

–
–
–

100

–
–

76

6 miejsc

–

–

–
–
–

100

–
–

76

2.0 16v

6 miejsc

1687

–

1250
1300
2380

100

1300
650

76

5/7 miejsc

1837

703

1290
1300
2540

100

1500
650

76

6 miejsc

1859

681

1290
1300
2540

100

1500
650

76

3.0 V62.0 16v
z aut. skrzynià biegów
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kg

Masa samochodu gotowego do jazdy 
(z materia∏ami eksploatacyjnymi, ko∏em 
zapasowym, narz´dziami i akcesoriami:

Obcià˝enie u˝ytkowe  wraz z kierowcà (1):

Maksymalne obcià˝enie dopuszczalne (2)
- osi przedniej
- osi tylnej
- ca∏kowite:

Maksymalne obcià˝enie dachu

Obcià˝enie haka holowniczego dla:
- przyczepy z hamulcem
- przyczepy bez hamulca:

Maksymalne obcià˝enie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem):

(1) W przypadku zastosowania wyposa˝enia dodatkowego (np. dach otwierany, hak holowniczy itd.) masa samochodu zwi´ksza si´ i w kon-
sekwencji zmniejsza si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ. 

(2) Obcià˝enia, których nie wolno przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za w∏aÊciwe rozmieszczenie baga˝u w baga˝niku i/lub na
pod∏odze baga˝nika i przestrzeganie dopuszczalnych obcià˝eƒ.

5/7 miejsc

1736

–

1250
1300
2505

100

1345
650

76

6 miejsc

1773

–

1250
1300
2505

100

1345
650

76

5/7 miejsc

1783

–

1250
1300
2505

100

1500
650

76

6 miejsc

1825

–

1250
1300
2505

100

1500
650

76

2.0 JTD 2.2 JTD
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POJEMNOÂCI

Zbiornik paliwa:
– w tym rezerwa:

Uk∏ad ch∏odzenia silnika:

Miska olejowa silnika i filtr:

Skrzynia biegów/mechanizm ró˝nicowy:

Automatyczna skrzynia biegów/ 
mechanizm ró˝nicowy:

Uk∏ad hydrauliczny wspomagania 
kierownicy:

Uk∏ad hydrauliczny hamulców z ABS:

Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby 
przedniej /spryskiwaczy reflektorów:

(❍) W temperaturach ni˝szych od –20°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA PERFORMER SAE 5W-30
(❏) W temperaturach ni˝szych od –15°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA WR DIESEL SAE 5W-40

2.0 16v

litry

80 (●)
8 (●)

7

4,25 (❍)

1,9

–

1,3

0,62

7,5

2.0 16v
z automatycznà
skrzynià biegów

litry

80 (●)
8 (●)

7

4,25 (❍)

–

4,5/6

1,3

0,62

7,5

3.0 V6

litry

80 (●)
8 (●)

11

4,75 (❍)

–

6

1,3

0,92

7,5

Zalecane 
paliwa 

i produkty

(●) Benzyna bezo∏owiowa,
liczba oktanowa nie 
mniejsza od 95
(■) Olej nap´dowy 
(Specyfikacja EN 590)

Mieszanka wody 
destylowanej i p∏ynu 
PARAFLU11 po 50%

SELENIA 20K (❍) 
SELENIA TURBO 
DIESEL (❒)

TUTELA MATRYX

TUTELA GI/E

TUTELA GI/A

TUTELA TOP 4 

Mieszanka wody 
i p∏ynu TUTELA
PROFESSIONAL SC 35



Zbiornik paliwa:
– w tym rezerwa:

Uk∏ad ch∏odzenia silnika:

Miska olejowa silnika i filtr:

Skrzynia biegów/mechanizm ró˝nicowy:

Uk∏ad hydrauliczny wspomagania 
kierownicy:

Uk∏ad hydrauliczny hamulców z ABS:

Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy szyby 
przedniej /spryskiwaczy reflektorów:

(❍) W temperaturach ni˝szych od –20°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA PERFORMER SAE 5W-30
(❏) W temperaturach ni˝szych od –15°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA WR DIESEL SAE 5W-40
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2.0 JTD

litry

80 (■)
8 (■)

9,5

4,75 (❒)

2

1,3

0,62

7,5

2.2 JTD

litry

80 (■)
8 (■)

11,3

4,75 (❒)

2

1,3

0,62

7,5

Zalecane 
paliwa 

i produkty

(●) Benzyna bezo∏owiowa,
liczba oktanowa nie 
mniejsza od 95
(■) Olej nap´dowy 
(Specyfikacja EN 590)

Mieszanka wody 
destylowanej i p∏ynu 
PARAFLU11 po 50%

SELENIA 20K (❍) 
SELENIA TURBO 
DIESEL (❒)

TUTELA MATRYX

TUTELA GI/A

TUTELA TOP 4 

Mieszanka wody 
i p∏ynu TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
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P¸YNY I SMARY

ZALECANE PRODUKTY I ICH CHARAKTERYSTYKI 

Przeznaczenie

Oleje do silników 
benzynowych (❍) 

Oleje do silników
nap´dzanych olejem
nap´dowym (❏)

(❍) W temperaturach ni˝szych od –20°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA PERFORMER 5W-30

(❏) W temperaturach ni˝szych od –15°C zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA WR DIESEL 5W-40

Zalecane 
p∏yny i smary

SELENIA 20K

SELENIA 
PERFORMER

SELENIA TURBO
DIESEL

SELENIA 
WR DIESEL

ZastosowanieCharakterystyki jakoÊciowe  p∏ynów i smarów
dla poprawnego funkcjonowania samochodu

Oleje wielosezonowe na bazie syntetycznej klasy SAE 10W-40. 
Przewy˝szajà specyfikacje ACEA A3 i API SJ 

Oleje wielosezonowe na bazie syntetycznej klasy SAE 5W-30. 
Przewy˝szajà specyfikacje ACEA A1 i API SJ

Oleje wielosezonowe na bazie syntetycznej klasy SAE 10W-40. 
Przewy˝szajà specyfikacje ACEA B3 i API CD

Oleje wielosezonowe na bazie syntetycznej klasy SAE 5W-40. 
Przewy˝szajà specyfikacje ACEA B3 i API CF

A
0B

02
66

b
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Przeznaczenie

Oleje i smary
przek∏adniowe dla
smarowania 
elementów nap´du

P∏yn do hamulców 
hydraulicznych

P∏yn przeciw 
zamarzaniu 

P∏yn 
do spryskiwaczy
szyb/reflektorów

Zastosowanie

Skrzynia biegów
i mechanizm ró˝nicowy

Hydrauliczny uk∏ad 
wspom. kierownicy. 
Aut. skrzynia biegów

Aut. elektroniczne
skrzynie biegów

Przeguby 
homokinetyczne

Hamulce hydrauliczne
i sprz´g∏o sterowane 
hydraulicznie

Roztwór 
u˝ytkowy 50% wody 
i 50% PARAFLU11

U˝ywaç w postaci 
czystej lub rozcieƒczonej
do spryskiwaczy szyb

Zalecane 
p∏yny i smary

TUTELA 
MATRYX

TUTELA GI/A

TUTELA GI/E 

TUTELA MRM 2

TUTELA TOP 4

PARAFLU11

TUTELA 
PROFESSIONAL

SC 35

Charakterystyki jakoÊciowe p∏ynów i smarów 
dla poprawnego funkcjonowania samochodu

Olej syntetyczny SAE 75W-85 spe∏niajàcy 
wymagania API GL 4 i MIL-L - 2105 D LEV

Olej typu ATF DEXRON II D LEV

Olej typu ATF DEXRON III 

Smar na dwusiarczku molibdenu na bazie myde∏ litowych, 
wodoodporny o konsystencji NLGI 2

P∏yn syntetyczny, F.M.V.S.S. nr 116, DOT 4, ISO 4925,
SAE J-1704, CUNA NC 956-01

Ochronny, o dzia∏aniu przeciw zamarzaniu 
na bazie glikolu monoetylowego i inhibitorów 
organicznych CUNA NC 956-16

Mieszanka alkoholi, wody i Êrodków powierzchniowo 
czynnych CUNA NC 956-11
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ZU˚YCIE PALIWA
WartoÊci zu˝ycia paliwa, podane w

poni˝szych tabelach, zosta∏y okreÊlone
na podstawie prób homologacyjnych,
zgodnych z dyrektywà europejskà.

Dla okreÊlenia zu˝ycia paliwa zosta∏y
wykonane nast´pujàce procedury: 

– cykl miejski: obejmujàcy urucho-
mienie zimnego silnika, a nast´pnie sy-
mulacj´ ró˝nych warunków jazdy w
cyklu miejskim; 

– cykl poza miastem: obejmujàcy
zmian´ przyÊpieszeƒ podczas ca∏ego cy-
klu przeprowadzania próby, symulujàc
normalnà eksploatacj´ samochodu po-
za miastem. Pr´dkoÊç samochodu
zmienia∏a si´ od 0 do 120 km/h; 

– cykl mieszany: oko∏o 37% zu˝y-
cia paliwa w cyklu miejskim i oko∏o 63%
zu˝ycia paliwa w cyklu poza miastem.

UWAGA Styl jazdy, sytuacje na
drodze, warunki atmosferyczne,
stan ogólny samochodu, poziom
wyposa˝enia / dodatków / akceso-
riów, obcià˝enie samochodu, obec-
noÊç baga˝nika dachowego, u˝ycie
klimatyzacji, zastosowanie wyposa-
˝enia zmieniajàcego wspó∏czynnik
aerodynamiczny lub opory podczas
jazdy mogà sprawiç, ˝e zu˝ycie pa-
liwa b´dzie inne od ustalonego przy
pomocy w/w procedur (patrz „Jaz-
da oszcz´dna i szanujàca Êrodowi-
sko” w rozdziale „Prawid∏owe u˝y-
cie samochodu).

Zu˝ycie paliwa zgodnie z dyrektywà 1999/100/CE (litry x 100 km) 

Cykl miejski

Cykl poza miastem

Cykl mieszany

2.0 16v

12,3

7,3

9,1

3.0 V6

15,8

9,0

11,5

2.0 JTD

9,4

5,9

7,2

2.0 16v
z aut. sk. biegów

13,7

7,3

9,6

2.2 JTD

10,1

5,9

7,4
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EMISJE CO2 W SPALINACH
WartoÊç emisji CO2 w spalinach, przedstawiona w poni˝szej tabeli, odnosi si´ do zu˝ycia paliwa w cyklu mieszanym zgodnie

z dyrektywà 1999/100/CE (g/km) 

2.0 16v

218

2.0 JTD

189

2.0 16v
z aut. skrzynià biegów

230

3.0 V6

275

2.2 JTD

199
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SPIS ALFABETYCZNY

ABS (uk∏ad zapobiegajàcy bloko-
waniu kó∏) ................................ 116

Air Bag - poduszki powietrzne
przednie .................................... 124

- poduszka powietrzna 
po stronie pasa˝era ................ 125

- poduszki powietrzne boczne 
(Side bag - Window bag) ...... 126

- uwagi ogólne ...................... 128

- wy∏àczenie poduszki 
powietrznej po stronie 
pasa˝era ................................ 126

Akcesoria nabyte 
przez u˝ytkownika...................... 132 

Akumulator ................................ 178

- do∏adowanie ........................ 178

- sprawdzenie poziomu 
elektrolitu ................................ 200 

- uruchomienie silnika 
przy pomocy akumulatora 
dodatkowego .......................... 152

- wymiana .............................. 200

- zalecenia dla przed∏u˝enia
˝ywotnoÊci  ............................ 201

Alarm elektroniczny .................. 19

- wy∏àczenie alarmu .............. 20

- wy∏àczenie systemu 
obj´toÊciowego ...................... 20

- w∏àczenie urzàdzenia .......... 20

- programowanie urzàdzenia .... 21

- wy∏àczenie bez u˝ycia 
nadajnika zdalnego 
sterowania .............................. 21

- ˝àdanie nadajników 
dodatkowych .......................... 21

ASR i TC .................................. 121

Baga˝nik

- relingi .................................. 114

- mocowanie baga˝u .............. 110

- otwieranie z zewnàtrz .......... 109

- otwieranie awaryjne.............. 109 

- gniazdo pràdowe ................ 104

- siatki oddzielajàce ................ 112

Bezpieczne przewo˝enie dzieci .. 46

Bezpieczeƒstwo dzieci ................ 27

Bezpieczniki .............................. 170

- opis ogólny .......................... 170

- bezpieczniki w schowku........ 174 

- bezpieczniki w komorze 
silnika .................................... 176

- rozmieszczenie .................... 171

Blokada kierownicy .................. 22

Centralki elektroniczne ............ 203

CiÊnienie w oponach .................. 203

Code card 
(system Lancia Code) ................ 14

CONNECT Nav + .................... 60

Cruise Control .......................... 88

Czujnik deszczu ........................ 82

Czujnik parkowania .................. 130

- uwagi ogólne ...................... 131
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Dane identyfikacyjne ................ 212

- oznaczenie nadwozia .......... 214

- oznaczenie silnika ................ 212

- tabliczka identyfikacyjna 
lakieru nadwozia .................... 214

- tabliczka identyfikacyjna 
nadwozia ................................ 214

Dach otwierany elektycznie ...... 107

Dane techniczne ........................ 216

Deska rozdzielcza ...................... 12

D∏ugi postój samochodu ............ 150

- przywrócenie do jazdy ........ 151

Drzwi ........................................ 22

- przednie .............................. 23

- przesuwne .......................... 24

- superblokada ...................... 26

- zamek centralny .................. 26

Drzwi po stronie kierowcy .......... 105

Drzwi po stronie pasa˝era .......... 106

Drzwi przesuwne ........................ 106

Dêwignie i prze∏àczniki 
pod kierownicà .......................... 79

- dêwignia lewa ...................... 79

- dêwignia prawa .................. 82

EBD (korektor hamowania) .... 123

Elektroniczne urzàdzenie 
alarmowe .................................. 16

Elektryczne podnoÊniki szyb ...... 104

Emisja CO2 .............................. 232

EOBD (system) ........................ 123

ESP (system) ............................ 119

- funkcjonowanie .................. 120

- funkcja ASR i TC.................. 121

- funkcja MBA i HBA .............. 119

- funkcja MSR ........................ 124

- funkcjonowanie .................. 120

- interwencje systemu ESP .... 119

- sygnalizacja usterek ............ 121

Filtr powietrza .......................... 197

Filtr przeciwpy∏owy z w´glem 
aktywnym ................................ 198

Filtr oleju nap´dowego

- spuszczanie skondensowanej 
wody z filtra .......................... 199

Follow me home (wygaszanie 
opóênione Êwiate∏) .................... 79

Foteliki dla dzieci (Isofix) .......... 46

Gniazdko pràdowe .................. 104

Gniazdko audio-video .............. 96

Hamulce 

- hamulec postojowy .............. 87

- dane techniczne .................. 218

- poziom p∏ynu hamulcowego .. 196

Holowanie samochodu .............. 180

Holowanie przyczepy ................ 147

- uwagi .................................. 147

Isofix (foteliki dla dzieci) .......... 46

Jazda bezpieczna ...................... 138

- jazda z ABS .......................... 142

- jazda w deszczu .................. 141

- jazda w górach .................... 142

- jazda we mgle ...................... 141

- jazda po Êniegu i lodzie ........ 142
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- jazda nocà .......................... 140

- podczas podró˝y .................. 139

- przed wyruszeniem 
w podró˝ .................................. 138

Jazda ekonomiczna 
i ekologiczna .............................. 143

Jazda ekonomiczna 
i szanujàca Êrodowisko .............. 146

Je˝eli przebije si´ opona ............ 153

Je˝eli przepali si´ bezpiecznik .... 170

Je˝eli przepali si´ ˝arówka ........ 159

Je˝eli trzeba podnieÊç samochód .. 179

Je˝eli zdarzy si´ wypadek ............ 182

Je˝eli zgaÊnie oÊwietlenie 
wewn´trzne .................................. 168

Karta kodowa (CODE card) .... 14

Kierownica

- regulacja .............................. 37

Kierunkowskazy

- sterowanie .......................... 82

- wymiana ˝arówki przedniej .. 164

- wymiana ˝arówki bocznej .... 165

Klimatyzacja automatyczna ...... 68

- rozdzia∏ powietrza .............. 69

- sterowania .......................... 72

Klimatyzacja .............................. 66

- kratki wylotu powietrza 
regulowane ............................ 67

Kluczyki do samochodu ............ 14

- funkcjonowanie .................. 19

- zamawianie dodatkowych 
kluczyków .............................. 18

- wymiana baterii .................. 17

Ko∏a

- ciÊnienie w oponach .... 203, 222

- odczytanie oznaczenia opon 220

- opony i obr´cze .................... 219

- ustawienie ............................ 220

- wymiana .............................. 153

Komora silnika .......................... 210

Korek wlewu paliwa .................. 133

Korektor ustawienia Êwiate∏ 
reflektorów ................................ 115

Korektor elektroniczny 
hamowania EBD ...................... 123

Lampa oÊwietlenia komory 
baga˝nika .................................. 104

- wymiana ˝arówki ................ 170

Lampa oÊwietlenia schowka ...... 103

- wymiana ˝arówki ................ 169

Lampa trzeciego Êwiat∏a stop .... 167

Lampy Êwiate∏ drogowych

- sterowanie .......................... 80

- sygna∏ Êwietlny .................... 81

- wymiana ˝arówki ................ 163

Lampy Êwiate∏ mijania

- sterowanie .......................... 79

- wymiana ˝arówki ................ 163

Lampa oÊwietlenia tablicy 
rejestracyjnej

- wymiana ˝arówki ................ 167

Lampa w daszku 
przeciws∏onecznym .................... 103

- wymiana ˝arówki ................ 169

Lampy sufitowe.......................... 101

- wymiana ˝arówki ................ 168

Lampy w drzwiach .................. 169

Lampki sygnalizacyjne .............. 60 

Lancia Code .............................. 14
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Lusterka wsteczne wewn´trzne 
(regulacja) ................................ 38

Lusterka wsteczne zewn´trzne 
(regulacja) ................................ 38

¸aƒcuchy przeciwÊlizgowe ...... 150

Masy ........................................ 225

Mechaniczna skrzynia biegów .... 89

Mocowanie baga˝u .................... 110

MSR (system) ............................ 124

Nadwozie ................................ 208

- obs∏uga ................................ 208

- wersje .................................. 216

Napinacze pasów 
bezpieczeƒstwa .......................... 43

Na stacji paliw .......................... 132

Obs∏uga samochodu ................ 183

- czynnoÊci dodatkowe .......... 183

- wykaz przeglàdów 
okresowych ............................ 184

- wykaz przeglàdów 
rocznych ................................ 188

Ochrona Êrodowiska .................. 134

Obr´cze kó∏ .............................. 221

Ogranicznik obcià˝enia .............. 43

Opony

- ciÊnienie w oponach ............ 203

- opony zimowe .................... 149

- wymiana ko∏a ...................... 153

Olej silnikowy

- charakterystyka .................. 229

- zu˝ycie oleju ........................ 193

- sprawdzenie poziomu .......... 192

Osiàgi ........................................ 224

Paliwo

- zu˝ycie ................................ 231

- wskaênik poziomu paliwa .... 56

- wy∏àcznik blokowania 
automatycznie zasilania 
paliwa .................................... 86

- korek wlewu paliwa ............ 133

Pasy bezpieczeƒstwa .................. 39

- napinacze pasów 
bezpieczeƒstwa ...................... 43

- obs∏uga ................................ 45

- ogranicznik obcià˝enia ........ 43

- pas Êrodkowy tylny .............. 42

- regulacja wysokoÊci ............ 40

- uwagi ogólne ...................... 44

P∏yny i smary (charakterystyki) .. 229

P∏yn hamulcowy i sprz´g∏a -
sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu .................................... 196

P∏yn uk∏adu ch∏odzenia silnika -
sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu .................................... 194

P∏yn spryskiwaczy szyb/ 
reflektorów - sprawdzenie 
i uzupe∏nienie poziomu .............. 195

P∏yn uk∏adu wspomagania 
kierownicy - sprawdzenie 
i uzupe∏nienie poziomu .............. 195

PodnoÊniki elektryczne szyb ...... 104

Podnoszenie samochodu ............ 179

- za pomocà podnoÊnika ........ 179

- za pomocà podnoÊnika 
kolumnowego ........................ 180
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Poduszki powietrzne przednie .. 124

- poduszka powietrzna 
po stronie pasa˝era ................ 125

- poduszki powietrzne boczne 
(Side bag - Window bag) ...... 126

- uwagi ogólne ...................... 128

- wy∏àczenie poduszki 
powietrznej po stronie 
pasa˝era ................................ 126

PojemnoÊci ................................ 227

Pokrywa komory silnika ............ 112

Popielniczka .............................. 100

Poznanie samochodu ................ 12

Poziomy (sprawdzenie) ............ 190

- p∏yn hamulcowy i sprz´g∏a .. 196

- p∏yn spryskiwaczy szyb/ 
reflektorów ............................ 195 

- p∏yn uk∏adu ch∏odzenia 
silnika ........................................ 194

- p∏yn uk∏adu wspomagania 
kierownicy ................................ 195

- olej silnikowy ...................... 192

Poziom oleju silnikowego .......... 192

Pr´dkoÊciomierz ........................ 55 

Przewody gumowe .................... 205

Przeniesienie nap´du

- dane techniczne .................. 218

Radioodtwarzacz ...................... 60

Reflektory .................................. 114 

- ˝arówki o wy∏adowaniu 
gazowym .................................. 114

- ustawienie reflektorów ........ 115

Regulacja podÊwietlenia zestawu 
wskaêników .............................. 54

Regulacje indywidualne

- kierownica ............................ 37

- lusterka do obserwacji dzieci .. 38

- lusterka wewn´trzne ............ 38

Regulator sta∏ej pr´dkoÊci 
(Cruise Control) ........................ 88

Rozgrzewanie silnika ................ 136

Schowki .................................... 96 

Siedzenia przednie .................... 28

- obrotowe .............................. 31

- ogrzewanie z regulacjà 
elektrycznà ............................ 29

- regulacja l´dêwiowa.............. 29

- regulacja pochylenia 
oparcia .................................... 28

- regulacja wysokoÊci 
siedzenia kierowcy .................. 29

- regulacja wzd∏u˝na .............. 28

- zag∏ówek .............................. 36

- zapami´tanie pozycji 
siedzenia kierowcy .................. 30

Siedzenia tylne ..........................

- pod∏okietnik ........................ 37

- pozycja „stolik” .................. 32

- wymontowanie .................... 34

- zag∏ówek .............................. 36

Siedzenia „Isofix” (przystosowanie 
do zamontowania) .................... 46

Silnik

- kody identyfikacyjne ............ 216

- dane techniczne .................. 216

- oznaczenie .......................... 212

Skrzynia biegów elektroniczna 
automatyczna ............................ 90

- uruchamianie silnika ............ 92

- charakterystyka techniczna .. 218
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- wyÊwietlacz w∏àczonego 
biegu ...................................... 91

- funkcjonowanie 
automatyczne ........................ 94

- funkcjonowanie r´czne 
sekwencyjne .......................... 93

- ruszanie .............................. 93

- sygnalizacja akustyczna ...... 95

- sygnalizacja awarii .............. 95

Skrzynia biegów mechaniczna .. 89

- charakterystyka techniczna .. 218

- dêwignia .............................. 90

Spryskiwacze szyby przedniej 
i tylnej

- sterowanie .......................... 84

- p∏yn .................................... 195

Spryskiwacze reflektorów

- sterowanie .......................... 84

- p∏yn .................................... 195

Sterowania CONNECT ............ 60

Symbolika ................................ 9

Sygna∏ Êwietlny .......................... 81

System ABS .............................. 116

System ESP .............................. 119

- funkcjonowanie .................. 120

- funkcja ASR ........................ 121

- interwencje systemu ESP .... 121

- sygnalizacja usterek ............ 121

System EOBD .......................... 123

System Lancia CODE .............. 14

System MBA i HBA .................... 119

System MSR .............................. 124

System teleinformatyczny 
CONNECT .............................. 60

System TC i ASR........................ 121

Âwiat∏a awaryjne ...................... 86

Âwiat∏a cofania

- wymiana ˝arówki ................ 166

Âwiat∏a w drzwiach

- wymiana ˝arówki ................ 169

Âwiat∏a przeciwmgielne przednie

- sterowanie .......................... 81

- wymiana ˝arówki ................ 165

Âwiat∏a przeciwmgielne tylne

- sterowanie .......................... 81

- wymiana ˝arówki ................ 166

Âwiat∏a drogowe

- w∏àczenie ............................ 80

- wymiana ˝arówki ................ 163

- o wy∏adowaniu gazowym .... 163

Âwiat∏a mijania

- w∏àczenie ............................ 79

- wymiana ˝arówki ................ 163

- o wy∏adowaniu gazowym .... 163

Âwiat∏a stopu dodatkowe

- wymiana ˝arówki ................ 167

Âwiat∏a kierunkowskazów

- sterowanie .......................... 82

- wymiana ˝arówki 
kierunkowskazów bocznych .. 165

- wymiana ˝arówki 
kierunkowskazów przednich .. 164

- wymiana ˝arówki 
kierunkowskazów tylnych ...... 166

Âwiat∏a pozycyjne

- sterowanie .......................... 79

- wymiana ˝arówki Êwiate∏ 
przednich ..............................

- wymiana ˝arówki Êwiate∏ 
tylnych .................................. 166
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Âwiat∏a w lusterku daszka 
przeciws∏onecznego ............ 99, 103

- wymiana ˝arówki ................ 169

Âwiece zap∏onowe

- obs∏uga ................................ 217

Tabliczki identyfikacyjne 
samochodu ................................ 212

Tabliczka identyfikacyjna 
lakieru nadwozia ...................... 214

Trip Computer .......................... 85

Uchwyty .................................. 99

Uruchomienie silnika ................ 135

- uruchamianie 
za pomocà manewrów 
bezw∏adnoÊciowych ........ 136, 153

- uruchamianie awaryjne ...... 152

- rozgrzewanie silnika ............ 136

- wy∏àczanie silnika ................ 137

- za pomocà dodatkowego 
akumulatora .......................... 152

- wy∏àcznik zap∏onu .............. 21

- wersje benzynowe ................ 135

- wersje JTD .......................... 136

Uk∏ad kierowniczy .................... 219

Uk∏ad zapobiegajàcy 
odparowaniu paliwa .................. 134

Ustawienie kó∏ .......................... 220

Ustawienie przednich Êwiate∏
przeciwmgielnych ...................... 116

Wersje nadwozia (kody) .......... 216

W razie awarii ............................ 152

W razie wypadku ...................... 182

- je˝eli sà ranni ...................... 182

- zestaw Êrodków 
pierwszej pomocy .................. 182

Wskaênik obs∏ugi okresowej ...... 57

Wskaênik poziomu oleju ............ 57

Wskaênik poziomu paliwa ........ 56

Wskaênik temperatury 
p∏ynu ch∏odzàcego silnika .......... 56

Wycieraczki szyby przedniej ...... 82

Wycieraczki szyby przedniej/ tylnej

- spryskiwacze (obs∏uga) ........ 207

- wymiana piór ...................... 206

Wycieraczki szyby tylnej ............ 84

Wy∏àczanie silnika .................... 137

Wy∏àczanie opóênione Êwiate∏ 
(Follow me home) .................... 79

Wy∏àcznik zap∏onu .................... 21

Wy∏àcznik blokowania zasilania 
paliwem - bezw∏adnoÊciowy ...... 86

Wymiana ko∏a ............................ 153

Wymiary .................................... 223

Wyposa˝enie wewn´trzne 
(obs∏uga) .................................... 96

Wyposa˝enie wewn´trzne .......... 96

WyÊwietlacz licznika kilometrów 
ca∏kowitego i okresowego .......... 57

WyÊwietlacz biegu automatycznej 
skrzyni biegów .......................... 91

Zag∏ówki

- przednie .............................. 36

- tylne .................................... 36

Zamek centralny ...................... 26

Zapalniczka .............................. 100

Zasilanie - Zap∏on

- dane techniczne .................. 217
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Zawieszenia

- dane techniczne .................. 218

Zestaw wskaêników .................. 54

- regulacja podÊwietlenia 
zestawu wskaêników ................ 54

Zu˝ycie paliwa .......................... 231

Zu˝ycie oleju silnikowego .......... 193

˚arówki (wymiana) .................. 159

- wykaz ˝arówek .................... 161

- przednie lampy zespolone .... 162

- tylne lampy zespolone .......... 166

- wskazówki ogólne ................ 160

- wymiana ˝arówek Êwiate∏ 
zewn´trznych ........................ 162

- typy ˝arówek ...................... 160



WYMIANA OLEJU?
EKSPERCI ZALECAJÑ 

OLEJ SELENIA.

Samochód, który kupi∏eÊ stworzony
zosta∏ wraz z produktami FL Group.

We wszystkich ASO Fiata i wszystkich
specjalistycznych punktach sprzeda˝y
znajdziesz olej Selenia.
35.000 ekspertów silników w ca-

∏ej Europie poleca olej Selenia,
uznany za najlepszy olej do twoje-
go samochodu.

TWÓJ MECHANIK 
ZALECA OLEJ SELENIA



Przeznaczony dla nowej generacji silników, Selenia 20K,
dzi´ki wysokim i sta∏ym parametrom chemicznym, umo˝-
liwia wyd∏u˝enie okresów wymiany oleju do 20 000 km,
gwarantujàc czystoÊç silnika i jego ochron´ silnika.

Silnik Twojego nowego samochodu nape∏niony jest
olejem Selenia 20K.
Gama olejów Selenia 20 K odpowiada zawsze ˝àda-
niom u˝ytkowników, poniewa˝ posiada najlepsze cha-
rakterystyki jakoÊciowe, gwarantujàce sprawnoÊç,
ochron´ i maksymalne osiàgi Twojego silnika.

Selenia 20K
Top Quality - wysokiej jakoÊci olej wykonany na ba-

zie syntetycznej o specyfikacji API SJ dla silników ben-
zynowych, z turbodo∏adowaniem i wielo zaworowych.
Zapewnia mniejsze zu˝ycie paliwa o 2%, maksymalnà
stabilnoÊç w wysokich temperaturach.

Selenia PERFORMER
Specyficzny olej dla silników benzynowych pracujàcych

w szczególnie trudnych warunkach klimatycznych przy
niskich temperaturach zewn´trznych (rozruch do -35 °C).

Selenia turbo diesel
Olej dla silników diesel bez turbodo∏adowania, z tur-

bodo∏adowaniem i wielo zaworowych. Zapewnia:
• mniejszà g´stoÊç zimnego oleju,
• maksymalnà stabilnoÊç w wysokich temperaturach,
• optymalne czyszczenie silnika

SELENIA WR DIESEL
Specyficzny olej dla silników diesel bez turbodo∏ado-

wania, z turbodo∏adowaniem i wielozaworowych pra-
cujàcych w szczególnie trudnych warunkach klimatycz-
nych przy niskich temperaturach zewn´trznych (roz-
ruch do -35 °C).

ANALIZY U˚YWANEGO OLEJU
ZWI¢KSZENIE LEPKOÂCI W40°C (*)

SELENIA: NAJLEPSZY WYBÓR DLA TWOJEGO SAMOCHODU

16
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0

25000 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000

%

km

SELENIA 20K PRODUKT ODNIESIENIA

(*) ASTM D445

SELENIA : SI¸A NAP¢DOWA DZISIEJSZYCH SILNIKÓW
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CIÂNIENIE W ZIMNYCH OPONACH W BARACH 

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA

2.0 16v 2.0 16v 3.0 V6 2.0 JTD 2.2 JTD
z aut. sk. biegów

Poj. zbiornika paliwa litry

Rezerwa litry

W samochodach wyposa˝onych w silniki benzynowe nape∏niaç zbiornik paliwa wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej nie ni˝szej od 95.
W samochodach wyposa˝onych w silniki diesel’a nape∏niaç zbiornik paliwa wy∏àcznie olejem nap´dowym zgodnym z normà europejskà (EN 590).

2.0 16v bar

3.0 V6 bar

2.0 JTD bar

2.2 JTD bar

CiÊnienie w ciep∏ych oponach powinno byç wy˝sze o 0,3 bar w stosunku do wartoÊci wymaganej.

Opona

205/65 R15

215/60 R16

215/65 R15

215/65 R15

Przód

2,3

2,5

2,5

2,5

Ty∏

2,3

2,5

2,5

2,5

Przód

2,4

2,5

2,5

2,5

Ty∏

2,5

3,4

3,0

3,0

4,754,25

80

8

80

8

80

8

80

8
80

8

Fiat Auto Poland SA Dyrekcja Handlowa - Obs∏uga Klienta
ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Bia∏a

Druk nr LO 285.113/00 - 02/2004 - 1 edycja  Publikacja nr * 60360863 *
Wydawca: Satiz Poland ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a

2.0 16v 2.0 16v 3.0 V6 2.0 JTD 2.2 JTD
z aut. sk. biegów

Miska 
olejowa i filtr litry

# Nie zanieczyszczaç Êrodowiska zu˝ytym olejem silnikowym.

Obcià˝enie Êrednie Obcià˝enie pe∏ne

4,754,754,25





Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji sà oparte o najnowsze informacje producenta. Tym niemniej producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do opisywanych modeli i wersji, nie wp∏ywajàcych na warunki eksploatacji, 
bez dodatkowego powiadamiania u˝ytkownika. Ewentualne wàtpliwoÊci nale˝y wyjaÊniaç w Autoryzowanej Stacji Obs∏ugi.


